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○部品発注の際は、 の後に、部品図に記載されていBTC-629-
る番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお

申し込みください。

○この取扱い説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管し

て下さい。紛失された時は、販売店または当社営業所宛て

ご請求ください。

BTC-629型式：

バッテリーターミナルクランパー取扱説明書

１，先端 程度芯を出したケーブルを、ターミ15mm
ナルのカシメ部にあてがいます。ターミナルのカシ

メ部が、本体のクランプ部に収まり、さらにダイス

から外れない幅（ 以下）になるよう、プラ10mm
イヤーで締めてください。

製造元： 埼玉県朝霞市栄町３－６－４５

２，押し上げボルト先端が、クランプ部に出っ張らな

いよう十分ゆるめておきます。ターミナルをクラン

プ部に設置しラチェットハンドルなどで十分に締め

込みます。

３，プレスボルトをゆるめ、確実にカシメられている

事を確認後、押し上げボルトを締め込んで、ターミ

ナルを本体より外してください。

※本ツールは、 スケアーケーブル専用です。 お20 40
、 。よび スケアー対応の もございます60 BTC-80A

※ネジ部には、モリブデンなどのグリスを切らさずに

塗布してください。


